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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                                                                       27.02.2026
Компания   ООО «СТД Петрович» предлагает Вам варианты решения потолочного пространства на объекты - школьные и дошкольные детские учреждения. 
По требованиям ПБ по ФЗ №123 и нормам СанПин:
Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", действующие с 01.01.2021. 

2.5. При отделке объектов должны соблюдаться следующие требования: 

2.5.1. Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность. 
2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. 

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими 100%. 

Для путей эвакуации, согласно ФЗ №123: вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы, а также в зальные помещения вместимостью свыше 300 человек требуются негорючие панели КМ0 
Таким образом, опираясь на нормы СанПин, требования пожарной безопасности рекомендуем:
	Назначение, Горючесть
	Помещения
	Потолочная панель, стоимость, руб./м2
	Каркас,

 стоимость, руб./м2
	Итого, ст-сть в комплекте Плита + каркас, руб/ м2

	Панели КМ1 (Г1, В1, Д2, Т2).
 Для сухих помещений
	Спальня, Игровая, Коридор, Буфетная, Раздевальная, Кладовая, Раздаточная,  Комната приема пищи, Загрузочная, Гардеробная, Кабинеты, Охрана, Гардероб, Кружковое, Медицинский кабинет, Лаборатория
	Armstrong Bioguard Plain 600х600х12мм.

Поверхность белая гладкая с антибактериальной пропиткой

Влагостойкость, RH 90%

Способ очистки: сухая ткань, влажная ткань, влажная губка, дезинфекция.


	Т-профиль Албес Евро Т24 оцинк в комплекте с угловым профилем PL19х24, подвесом 0,6м

- Горючесть НГ–КМ0

- Высота направляющих 38/29/29 мм

- Оцинкованная сталь

- несущая способность 13,5 кг/м2
- наличие пожарных компенсаторов
	1410

	
	
	1050
	360*
	

	Панели КМ0 (НГ).
 Для сухих помещений
	Тамбур, лифтовые холлы
	Панель СМЛ 600х600х6мм. 

Поверхность: белая гладкая с акриловым покрытием.

Способ очистки: сухая ткань, влажная уборка дезинфекция.
Монтаж обязателен на Т-профиль Албес ЕВРО Т24 по несущей способности. Вес плиты 7,5 – 8 кг/м2
	Т-профиль Албес Евро Т24 оцинк в комплекте с угловым профилем PL19х24, подвесом 0,6м

- Горючесть НГ–КМ0

- Высота направляющих 38/29/29 мм

- Оцинкованная сталь

- несущая способность 13,5 кг/м2
- наличие пожарных компенсаторов
	1500

	
	
	1140
	360*
	

	Металлические панели КМ1
 Для сухих помещений
	Зона пищеблока, санузлы, кладовая овощей, умывальни
	Кассета Албес AP600 Tegular стандарт (al=0.42 мм) белый матовый А903 rus
	Т-профиль Албес Евро Т24 оцинк в комплекте с угловым профилем PL19х24, подвесом 0,6м

- Горючесть НГ–КМ0

- Высота направляющих 38/29/29 мм

- Оцинкованная сталь

- несущая способность 13,5 кг/м2
- наличие пожарных компенсаторов
	1630

	
	
	1270
	360*
	

	
	
	Рейка А100АТ бел мат ал0,4 в комплекте с гребенкой, уголком и подвесом 0,6м
	2645

	Панели КМ1, влажность воздуха 100%


	Бассейн, над чашей
	Панели из каменной ваты Rockfon Medicare 600х600х15мм

Влагостойкость, RH 100%
	Коррозионностойкий каркас (порошковая окраска).
Комплект подвесной системы:

 - Албес Евро Т24 окрашенный со всех сторон, цвет белый, пристенный уголок PL 19x24 белый окрашенный со всех сторон, нониусные подвесы 0,5м (верхняя часть, шплинты, нижняя часть) 
	2440

	
	
	1380
	1060
	

	Металлические панели, влажность воздуха 100%
	Душевые


	Рейка А100АТ бел мат ал0,4 в комплекте с рекуперированной  гребенкой, уголком ал и жестким нониусным  подвесом 0,5м
	3550


*Расчёт комплектации по усреднённому расходу на м2: Т-профиль – 3,36м.п., уголок 0,23 шт, подвес – 0,7шт
· Цены предоставлены сметные, действительны до октября 2026 при стабильном курсе евро / доллара.  На момент закупа цены будут предоставлены объектные.
· Цены включают в себя НДС 22% и доставку до объекта в СП Б при размещении заказа на весь объем по проекту.

· Стоимость кв.м. и количество комплектующих рассчитаны исходя их рекомендуемых коэффициентов расхода производителей и не включает запас на подрезку. Рекомендуемы запас на подрезку -10%

· По техническим вопросам – возможен выезд проектного менеджера ООО «СТД «Петрович», либо специалиста от производителя.

· Предоставляем образцы продукции, по запросу технические характеристики продукции.
С уважением, Усманова Светлана

Строительный Торговый Дом "Петрович"

Проектный менеджер по направлению «Подвесные потолки»

моб тел: +7-921-888-22-71

s.usmanova@petrovich.ru
Сайт: www.petrovichstd.ru
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